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"Automat zur RQcknahme von leeren GetrSnkedosen mit Pfondgelderstattung' 



Beschrelbung Automat zur Rticknahme von GetrSnk dosen und Erstattung 
eines Pfandbetrages, sowie integrierte Presse des Leergutes dazu. 

Bei der Erfindung handeK es sich urn einen Automaten der aus einem Stahlgehduse 
zur Aufhame der erfindungsgema&en Technolc^ie besteht. 

In dem Gehause tst ein Aufnahmeschacht zur Aufhahme der leeren Getrankedosen 
untergebracht, welche durch Zensoren erkannt warden die den Betrag des 
Pfendgeldes aus einer Munzrohre freigeben. 

Welter ist in dem Gehduse eine Presse zum zusammenpressen der Getrankedose 
untergebracht die im ersten Ausfuhrungsbeispiel nicht naher beschrieben wird. 

im unteren Bereich des GehSuses ist ein Aufhahmebehalter plaziert, der die 
zusammengepre&ten Dosen aulhimmt. 

Reste von Getrahken, werden belm zusammenpressen ausgeschieden und in einem 
ebenlalls im Gehduse des Automaten untergebrachten Auffiangbeliditer gesammelt. 

Dieser Behalter IdBt sich einfiach von Zeit zu Zeit Qber die normale Kanalisation 
entleeren. 

Mit der Erfindung soil die zukQnftige RQcknahme von GetrSnkedosen ohne Personal - 
Aufwand emidglicht werden. Gleichzeitig soilen die geleerten Dosen auf ein Minimum 
ihrer GroBe gepre&t werden, um als RohstofF ohne viel Raum zu bendtigen verwertet 
zu werden. 

Die Erfindung kann in Supemi§rkten aufigestellt werden und von den Kunden selber 
bedient werden, ohne aufwendige Buchungen der Plandbetrage an den Kassen, Oder 
Umtausch - Vorgdnge bei dem Personal zu verursachen. 

Ein Zahlwerk in dem erfindungsgemaOen Automaten sorgt fur die Kontrolle Qber den 
Verbleib des ruckerstatteten Pfandgeldes aus den Munzr5hren. 



Nachfolgendwird die Erfindung anhand einerAusfuhmngsbeispiel darstellenden 
Zodinung ndher erdrtert. 



Fig. 1 

Zeigt das Gehduse (1) des Automaten in Vorderansicht mit dem 
Aufhahmeschacht (4) dem Zdhlwerk (3) fur RQckgeld und (2) tiir die Kontrolle 
der aufgenommenen Dosen. Das Pfiandgeld wird Qber die AusgaisedlTiiung ( 5) 
Erstattet. 



Fig.2 

Zeigt die zusammenhdngenden Komponenten im Innem des GehSuses (1) 
Den Aufnahmeschacht (4) mit der damnter befindlichen im 
AusfQhrungsbeispiel nicht ndher besclirieisenen Presse (7) und dem 
AuffangbehSlter fQr gepreUte Dosen (8) dessen Boden als Gitter ausgefuhrt ist, 
damit ausscheidende Flussigicelten in Behdlter (9) geiangen kdnnen. Der 
Behait^ (9) wrd Qber den Ablauf (6) entsorgt. 

Femer ist unter Punkt (10) die Munzeinheit dargestellt, welche in direl<ter 
Verbindung mit Zensoren im Aufhahmesdiadit steht. urn das RQdcgeid zu 
ermittein und auszuzahlen. 



Schutzrechte 



Automat zur Rucknahme von GetrSnkedosen mit Pfandgelderstattung 



dadurch gekennzeichnet, 



da& in dem GehSuse ein auf GetrSnkedosen at)gestimmterAufhahmeschacht 
(4) eingebaut ist, 

da& die Presse (7) zum pressen von Getrankedosen in dem Gehause 
eingebaut ist, 

da& eine Munzeinheit ( 10) in dem Gehause eingebaut ist die von Zensoren tm 
Aufhahmeschacht (4) angesteuert wird, 

daB untertialb der Presse (7) ein AufFangbehaiter vorzugsweise als Schubfach 
fur die gepre&te Dosen eingebaut ist, dessen Boden als Gitter Ausgefuhrt ist, 

daB unterhalb des Schubfaches (8) eine Auffangwanne fQr RestflQssigkeiten 
eingebaut ist, die Qber den Ablauf (6) zu entsorgen ist. 

da& in dem GeliSuse des Automaten ZShlwerke (2) zur Kontrolle der 
aufgenommenen Dosen und (3) zur Kontrolle des Ruckgeides untergebraoht 
sind. 




do 



